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MEMORIAL   DESCRITIVO


O presente memorial descritivo, refere-se à reforma do 2° pavimento e adequações do pavimento térreo, do Edifício Sede do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis localizado na Rua Guilherme Alves número 1010, nesta capital, composto de 05 pavimentos e um volume superior.
A reforma deverá atender as seguintes especificações:
1- AR CENTRAL EXISTENTE:

1.1-Deverá ser desinstalado todo o sistema que compreende os dutos, difusores de alumínio lãs de vidro e duas máquinas do ar central. 
1.2-Suas instalações hidráulicas permanecerão instaladas devendo ser desativadas. 
1.3-Os seus componentes deverão ser primeiramente depositados em local determinado e posteriormente descartados de forma legal. Em especial as lãs de vidro, consideradas Resíduos Classe IIA, devendo ser descartadas conforme a NBR 10004 2004.
2-ELETRO CALHAS:
2.1-Serão totalmente reaproveitadas, obedecendo à posição das linhas de instalação determinadas no projeto elétrico, deverão ser desinstaladas e posteriormente reinstaladas. 
3-ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO:

3.1- Composta por esquadrias de alumínio fixo e janelas do tipo maxim-ar com vidro 4 mm, translúcido. As mesmas deverão ter as borrachas, baguetes, vidros, alavancas e xilegos limpos, reparados, e/ou substituídos.
4-PISO: 
4.1-O piso será de porcelanato retificado, polido 60x60, cor crema marfil, na marca Portobello, Portinari ou similar, em toda a extensão da laje do segundo pavimento, exceto nas escadas e banheiros existentes.

4.2-No acabamento do piso, quando no encontro com as esquadrias de vidro do entorno do prédio, será necessário a colocação de um elemento de vedação, em chapa metálica ou similar fixado sobre o piso.
5-PAREDES DE GESSO ACARTONADO:

5.1-As salas da presidência, vice-presidência, reuniões da presidência, banheiro da presidência, TI e paredes internas dos banheiros complementares, serão de gesso acartonado com espessura de 10 mm, estruturadas em montantes de chapa galvanizada, e receberão acabamento em massa corrida acrílica e pintura acrílica na cor gelo, marca Suvinil ou similar. 
6-BANHEIRO DA PRESIDÊNCIA:
6.1- Se fará necessária a abertura do forro de gesso do saguão localizado no pavimento térreo para que se executem as tubulações de esgoto do banheiro em questão. Essas instalações seguem as especificações do projeto hidrossanitário.

6.2-O banheiro será no estilo americano, atendendo a presidência e a vice - presidência. No ambiente do lavatório as paredes de gesso receberão massa corrida acrílica e pintura acrílica, na cor gelo, na marca Suvinil ou similar. As paredes do box do chuveiro serão em porcelanato polido retificado 30x60 ,cor gelo, marca Portobello ou similar, revestidas até a altura de 2,10m.
6.4-Será composto por um chuveiro elétrico, um vaso sanitário com caixa acoplada, 01 lavatório de pedestal.

6.5-As louças serão da marca Deca Linha Monte Carlo ou similar. 
6.6-Os metais sanitários serão da marca Deca Linha Targa ou similar. 

7-BANHEIROS COMPLEMENTARES:
7.1-Os banheiros serão construídos na área, hoje ocupada pelas máquinas do ar central que serão desinstaladas. Para a execução desse banheiro se fará necessária a abertura do forro de gesso da cozinha localizada no pavimento térreo para que se executem as tubulações de esgoto do banheiro em questão. Essas instalações seguem as especificações do projeto hidrossanitário. 

7.2-Cada banheiro será composto por dois vasos sanitários com caixa acoplada e um lavatório de pedestal. Os vasos sanitários serão separados por divisórias de Eucatex 35 mm até a altura de 2,10m.
7.3-As paredes de alvenaria e gesso receberão acabamento com massa corrida acrílica e pintura acrílica, cor gelo marca Suvinil ou similar. 
7.4- As louças serão da marca Deca Monte Carlo ou similar. Os metais sanitários serão da marca Deca Targa ou similar. 
7.5- O piso será o mesmo instalado na totalidade da laje, de porcelanato retificado, polido Crema Marfil ,marca Portobello, Portinari ou similar nas dimensões 60x60.
8- QGBT /INSTALAÇÕES ELÉTRICAS /CABEAMENTO ESTRUTURADO/ INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO/PPCI
8.1-O QGBT será substituído atendendo a novos padrões de normas e exigências técnicas.

A implantação do novo QGBT, a execução dos circuitos elétricos, pontos de iluminação e tomadas, rede de cabeamento de dados, instalação da rede de climatização, iluminação de emergência conforme PPCI, memorial descritivo de instalação e lista de materiais, seguirão as especificações técnicas dos projetos específicos. 
9- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

9.1-Na instalação elétrica, as eletro calhas serão reaproveitadas,  o cabeamento e a fiação serão totalmente substituídos, seguindo as observações do memorial e planta especifícos. 
10-  CLIMATIZAÇÃO
 O sistema será com condensadoras e evaporadoras, com renovação de ar , exigida por norma, com uma unidade evaporadora em cada departamento e suas condensadoras instaladas nos pilares e plataformas externas existentes conforme memorial e projeto específicos.
11- PROJETO PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO (PPCI)

11.1- O PPCI foi desenvolvido em concordância com o projeto arquitetônico, elétrico e climatização, foi protocolado e tramita dentro do Corpo de Bombeiros, com o protocolo Nº 11809, aguardando as considerações dos mesmos, para posterior vistoria. Para a sua adequação ,deverão ser seguidas as especificações constantes no memorial e planta específicos.
12- OBRAS CIVIS

12.1 Alvenarias Complementares:
Na retirada dos dutos do ar central, no módulo dos sanitários , quando, no encontro dos dutos com a alvenaria, se fará necessário o fechamento dos vãos. Esse fechamento será em alvenaria de cutelo, receberá chapisco, emboço e reboco e posteriormente acabamento com pintura acrílica, cor Gelo na marca Suvinil ou similar.  
12.2 Drenos Dos Ares Condicionados:
Deverá ser instalada uma rede de pvc rígido de ½” polegada, fixada externamente em toda a extensão do perímetro do prédio, fixada  na base do vidro da fachada, tendo seus pontos de descida nos pilares , interligando-se na caixa coletora pluvial existente.
12.3 Forro:
O forro ficará aparente, devendo receber melhorias para posteriormente receber o acabamento em pintura acrílica, cor preto, marca Suvinil ou similar.
12.4  Escada de acesso ao segundo pavimento: A escada deverá ser substituída, atendendo as orientações do PPCI, posteriormente deverá ser pintada com tinta esmalte sintética cor verde Suvinil ou Similar
13- PORTAS DE MADEIRA:
As portas dos banheiros que serão instaladas no local da retirada dos dutos do ar, bem como as portas do banheiro da presidência ,da vice presidência , sala de reuniões da presidência e TI ,serão de louro freijó ou similar, obedecendo as dimensões especificadas na planta.
14- PORTAS DE VIDRO TEMPERADO:

As portas da presidência e da sala das secretarias da presidência, serão de vidro temperado, 8 mm, translúcido.  
15- DIVISÓRIAS DE EUCATEX:
As divisórias dos departamentos serão de Eucatex 35 mm, cor Areia e vidro translúcido, observando os detalhes constantes em planta.
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