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MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO
                                                                                                      

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO



OBRA: Serviço Público Federal - Autarquia
ENDEREÇO: Rua Guilherme Alves, 1010, Porto Alegre, RS
PROPRIETÁRIO: Conselho Regional de Corretores de Imóveis – CRECI





1. DESCRIÇÃO DA EDIFICAÇÃO:

A Edificação existente em referência trata-se da Sede do CRECI, Conselho Regional de Corretores de Imóveis, uma Autarquia de Serviços Públicos. Esta Edificação possui 5 (cinco Pavimentos), porém o objeto deste Projeto será apenas da Readequação das Instalações Elétricas do Segundo Pavimento.


2. APRESENTAÇÃO:

Neste Memorial Técnico Descritivo, são apresentados de forma sucinta, os aspectos mais relevantes do Projeto das Instalações Elétricas de Baixa Tensão a serem executadas no Segundo Pavimento desta Edificação.
Observação: Nesta Edificação, em outros Pavimentos, existem outras instalações elétricas com alimentações de energia elétrica independente, que não fazem parte deste Projeto. 
O Sistema Elétrico considerado para este Projeto foi o de 220/127V-60Hz.


3. NORMAS:

O Projeto das Instalações Elétricas de Baixa Tensão foi elaborado seguindo as prescrições da Norma Brasileira NBR 5410.


4. DOCUMENTAÇÃO:

Este Projeto Elétrico é apresentado por uma prancha de desenho ELE-BT 1/1 e QGBT 1/1 e por este Memorial Técnico Descritivo. 
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Ilustração da Prancha ELE-BT 1/1


5. QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO E ALIMENTADOR DO CD-1

O Circuito Alimentador de Energia Elétrica para o Centro de Distribuição Geral – CD-1 deste Pavimento, partirá do novo Quadro Geral de Baixa Tensão a ser instalado no Pavimento Térreo em substituição ao QGBT existente, que não atende as Normas Técnicas atuais.
Este QGBT será executado conforme especificado na Planta QGBT 1/1, provido de multimedidor e disjuntores dimensionados para atender a carga projetada do Segundo Pavimento e previsão das demais cargas de todo o prédio.
O circuito alimentador do CD-1será composto de quatro cabos 70mm² com isolamento 1kVa serem instalados na tubulação existente que parte do Pavimento Térreo até o local onde será instalado o CD-1 no segundo Pavimento.
O Circuito Alimentador de energia elétrica para o Quadro de Força dos aparelhos de Ar Condicionado será proveniente do Distribuidor CD-1, através do circuito 34, conforme Quadro de Cargas e Diagramas Unifilares.


6. CARGA INSTALADA E DEMANDADA:

A Carga Instalada para iluminação e tomadas é de 18375W e o Fator de Demanda é de 86% e a Carga Demandada é de 15,80kVA.
A Carga Instalada para os 17 aparelhos de Ar condicionado, tipo Split, é de 39740W e o Fator de Demanda é de 90% e a Carga Demandada é de 35,77kVA.
A Carga Total Instalada é de 58115W.
A Carga Total Demandada é de 54,57kVA.


7. ALIMENTADORES E PROTEÇÕES:

O Alimentador do Centro de Distribuição CD-1, para atendimento da Carga Instalada de 58115W (Iluminação, Tomadas e Ar Condicionado) será através de Cabo de Cobre Trifásico de seção 70mm²-1kV, derivado do barramento do Quadro Geral de Baixa Tensão a ser instalado. Este circuito Alimentador será protegido por um Disjuntor Geral Trifásico de 160A com ação termomagnética a ser instalado no CD-1, conforme Projeto. 
O Alimentador do Centro de Distribuição CD-2, para atendimento específico das Cargas dos aparelhos de Ar Condicionado, será através de Cabo de Cobre Trifásico de seção 35mm²-1kV, derivado do Barramento do CD-1, conforme é apresentado no Diagrama Unifilar deste Projeto. 
Este Alimentador será protegido por um Disjuntor Geral Trifásico de 100A com ação termomagnética.
Observação: Para a Instalação dos Aparelhos de Ar Condicionado, deverá ser observado, também o Projeto Específico de Climatização que não é parte integrante deste Projeto.


8. ATERRAMENTO DAS INSTALAÇÕES:

O esquema de Aterramento utilizado será o TN-S (Condutor Neutro e Condutor de Proteção (Pe) distintos), conforme NBR 5410. 
O Aterramento de todo o Sistema Elétrico vai proporcionar a Proteção contra choques elétricos, Proteção contra sobre tensões e contra perturbações eletromagnéticas. 
O Aterramento geral das instalações elétricas e de seus componentes metálicos e que não conduzirem energia, deverá se dar da seguinte forma:
Partindo do Barramento de Aterramento Principal, junto ao Quadro Geral de Baixa Tensão no Pavimento Térreo, um Cabo de #70mm² até o Barramento específico (Pe) no Centro de Distribuição CD-1 no Segundo Pavimento, conforme Diagrama Unifilar apresentado neste Projeto.
Para a proteção contra choques elétricos por contato indireto, deverá ser disponibilizado em todas as tubulações, um cabo de Proteção (Pe), conectado ao Barramento específico no Centro de Distribuição CD-1.
Identificação dos condutores nas tubulações:

Condutor Neutro

Condutor Fase

Condutor Retorno

Condutor de Proteção – Pe (Aterramento) 



9. DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO A CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL:

Este Projeto prevê a instalação de Interruptor Diferencial Residual, em série, após os Disjuntores nos circuitos 19, 20 e 31, previstos para nas áreas molhadas, conforme Quadro de Cargas e Diagrama Unifilar para Iluminação e Tomadas. 


10. DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS – DPS: 

Este Projeto prevê a instalação de Dispositivos de Proteção contra Surtos Eletromagnéticos – DPS/Classe III – nos Quadros de Distribuição  CD-1 e CD-2, deste Segundo Pavimento, surtos estes que venham causar prejuízos nos diversos equipamentos eletroeletrônicos. 


11. PRINCIPAIS MATERIAIS:

11.1. Luminárias:

O Projeto prevê a instalação de luminárias de sobrepor, fixadas em perfilados e ou calhas metálicas, conforme indicado em Planta, para duas lâmpadas LED tubular T8 de 20W, nas diversas salas de trabalho. Nas dependências sanitárias e escadaria, está previsto a instalação de luminárias de sobrepor, redondas, na laje de forro, com duas lâmpadas LED de 15W. Nestas mesmas dependências, luminárias de sobrepor redondas, nas paredes, com duas lâmpadas LED de 10W.
OBS: As luminárias foram dimensionadas de acordo com a Norma Brasileira NBR 5413, considerando 500 LUX para o nível de iluminamento, classe “B” – local com tarefas visuais normais.


11.2. Condutores:

Para a execução das Instalações Elétricas, serão utilizados fios e cabos de cobre, novos, de ótima qualidade, com isolação em PVC 70°C, classe 1kV, com as seções indicadas em Planta,  no Quadro de Cargas e Diagrama Unifilar. 
Para os condutores sem identificação, considerar seção mínima de 2,5mm².
Se forem utilizados condutores coloridos, usar cor azul para o Neutro, branco, vermelho e preto para as Fases, amarelo para retorno e verde para o Aterramento ou condutor de Proteção (Pe).
Se forem utilizados condutores de uma única cor, estes deverão ser identificados com fita plástica adesiva nas cores indicadas anteriormente.
Dentro das tubulações, não será permitido nenhuma emenda. 
Estas deverão acontecer somente nas caixas de passagem ou saída.




Os condutores, instalados em Calhas Metálicas, devem estar organizados e serem identificados com fita plástica a cada 1,00m em toda a extensão, o nome ou número do circuito.  

11.3. Eletrodutos:

Para a execução das Instalações Elétricas, deverão ser utilizados tubos próprios para passagem de condutores elétricos. 
Este Projeto prevê o uso de Eletrodutos de PVC rígido, instalação aparente e eletroduto em PVC flexível embutidos em divisórias.       
O diâmetro das tubulações está indicado em Planta e onde não há indicação, considerar diâmetro mínimo de ¾”.
Observação: Poderão ser utilizados eletrodutos rígidos e ou flexíveis, existentes, com o conhecimento da Fiscalização, observando-se a integridade física dos mesmos. Todos os eletrodutos devem ter no máximo 60% de uso da sua capacidade.

11.4. Calhas Metálicas Perfuradas com tampa de 150x75mm:

Para a execução das Instalações Elétricas, os condutores serão depositados sobre Calhas Metálicas perfuradas com tampas, em chapa de aço galvanizada de 150x75mm, conforme indicação em Planta, podendo, se necessário, serem utilizadas duas calhas, lado a lado, ampliando a área de passagem dos condutores.
Observação: Poderão ser utilizadas Calhas Metálicas existentes, com o conhecimento da Fiscalização, observando-se a integridade física das mesmas. Todas as eletrocalhas devem ter no máximo 60% de uso da sua capacidade.

11.5. Perfilados Metálicos Perfurados de 35x35mm:

Para a execução das Instalações Elétricas, serão utilizados perfilados metálicos perfurados, em chapa de aço galvanizada, de 35x35mm, conforme indicado em Planta.
Observação: Poderão ser utilizados perfilados metálicos perfurados existentes, com o conhecimento da Fiscalização, observando-se a integridade física dos mesmos. Todos os perfilados devem ter no máximo 60% de uso da sua capacidade.

11.6. Canaletas Metálicas de Duas Vias, tipo “D” de 45x75mm:

Para a execução das Instalações Elétricas, este Projeto prevê a instalação de Canaletas Metálicas de duas vias, tipo “D” de 45x75mm, com tampa e acessórios para tomadas Elétricas e de Dados, conforme é indicado em Planta.
A fixação destas canaletas se dará através da estrutura das esquadrias, das divisórias ou até mesmo fixadas nos móveis das áreas de trabalho, conforme caso a caso e com orientação da Fiscalização de Arquitetura.



11.7. Quadros Elétricos:
Os Quadros para o Centro de Distribuição CD-1 (iluminação, tomadas e ar condicionado) e CD-2 (específico para ar condicionado) serão metálicos, em chapa de aço carbono, tipo embutir, com tampa e contra tampa para evitar o acesso ao Barramento. Devendo ser instalados de modo que seus eixos fiquem a 1,50m do nível do piso pronto. Na porta, lado interno, deverá ter conector para aterramento. Deverá ter além da guia para passagem dos cabos, espaço para Disjuntor Geral, Disjuntores Parciais e Barramentos para 3 Fases, Neutro e Condutor de Proteção (Pe), conforme Quadros de Cargas e Diagramas Unifilares, deste Projeto.
Observação: Nos Quadros, deverá ser fixado um desenho com as informações de cada circuito.


12. ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA:

Este Projeto prevê a instalação de dois circuitos independentes para Iluminação de Emergência, o número 1 e número 28. 
O circuito número 1 vai atender os pontos de Luz de Emergência projetados no interior das diversas salas e o circuito 28 vai atender os pontos de Luz de Emergência projetados conforme Plano de Prevenção Contra Incêndio – PPCI.
Observação: Para instalação da Iluminação de Emergência, circuito 28, deverá ser seguido Projeto específico do Plano de Prevenção Contra Incêndio – PPCI, que não é parte integrante deste Projeto.


13. PROJETO “AS BUILT”:

As alterações feitas durante a execução das Instalações deverão ser documentadas através da elaboração do Projeto de “as built”. Este Projeto pode ser feito por qualquer profissional com conhecimento para tal.

Canoas, 09 de Junho de 2016.


_____________________________                
Eng. Fernando Derques López	               
CREA/RS 51060




Conselho Regional de Corretores de Imóveis – CRECI
Arq. Rejane:
 
Seguem as respostas:
 
1 – Já respondida com o envio da Planta do QGBT
 
[bookmark: _GoBack]2 – Será fornecida canaleta D de 45x75mm
 
3 – Serão fornecidas 148 tomdas RJ femeas
 
4 – Deverá ser fornecido e instalado o Rack solicitado.
 
Abçs
 

Engº Fernando Derques López
Diretor Técnico
Engelétrica Sul Engenharia Elétrica Ltda
 +55 (51) 3476-1342
 +55 (51) 9811-0018
 fernando@engeletricasul.com.br 
  www.engeletricasul.com.br
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