
Hall Principal / Recepção 

Cobrança 

Circulação

Refeitório

Cozinha 

Reservatírio Inferior 

Patrimônio e Projeto

Depósito

Subestação de Energia

Cozinha  Churrasqueira

Sala de Reuniões das Câmaras

Telefonista / Boy

Compras / Coordenação do Compras 

Depósito 

Circulação 

WC Fem 

Depósito

Secretaria Administrativa

WC - Fem

Estacionamento

Lixo 

WC

Bombas

WC - Masc

CENTRAL - GLP

1 - Capacidade - 2 X 190 kg (380 kg)

2 - Alvenarias de tijolos maciços (Resist 2h)

3 - Portas de material incombustivel

4 - Ventilação permanente

5 - Recipiente estacionário

6 - Atende a NBR 13.523/2008
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Notas:

1) CARACTERISTICA DA EDIFICAÇÃO OU ÁREA DE RISCO:

Ocupação predominante

D-1 - Escritórios

Carga de incêndio 700 Mj/m2

Grau de risco MÉDIO

Ocupações subsidiárias

Não possui.

Ocupações subsolo

Não possui.

Áreas:

Térreo    764,96 m2

2º Pav    597,31 m2

3º Pav (Desocupado)    597.31 m2

4º Pav (Desocupado)    597,31 m2

5º Pav      629,86 m2

Cobertura    141,22 m2

Total          3.327,97 m2

Caracteristicas construtivas:

Y-Edificação com mediana resistência ao fogo

Nº pavimentos:

Acima do solo 5 pav

Alturas:

Descendente 13,10 m

Ascendente   0,00 m

População: RT 11, Parte 1, Tab 1, Anexo A

Densidade 01 pess/7 m2.

Térreo 764,96 m2 109 pessoas

2º Pav 597,31 m2   85 pessoas

3º Pav 597.31 m2(Desocupado)   85 pessoas

4º Pav 597,31 m2(Desocupado)   85 pessoas

5º Pav 629,86 m2   89 pessoas

Cobertura 141,22 m2   20 pessoas

População total         473 pessoas

Pop do pav de maior pop 89 pessoas

2) MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO A SEREM EXECUTADAS E

REGULAMENTAÇÃO OBSERVADA: RT 05, Parte 07 - Existente

Saídas de emergência RT 05, Parte 07

Plano de emergêcia NBR 15.219/2005

Brigada de incêndio (TPCI) RT 014/CCB-DTPI / 2009

Iluminação de Emergência NBR 10.898 / 2013

Alarme de Incêndio RT 05, Parte 07, Item 3 (não)

Sinalização de Emergência NBR 13.434 - 1, 2, 3

Extintores de incêndio RT 14 / 2014

Hidrante RT 05, Parte 07

Controle de materiais de acabamento

e revestimento IT 10 / 2011 SP

Segurança estrutural de incêndio IT 08 / 2011 SP

EQUIVALENCIA
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AP - 10 Lts

PQS - 4 kg

2A40 BC PQS ABC - 8 kg
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ALTURA DOS EQUIPAMENTOS

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
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AVISADOR SONORO

CORRIMÃO EM AMBOS LADOS

FITA
ANTIDERRAPANTE

CORRIMÃO  QUANDO HÁ GUARDA-CORPO

MIN 40mm

diâm 40 a 65mm

E VISUAL

ACIONADOR MANUAL
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Espera

Ouvidoria

Supervisão

10 W

h = 2,50 m
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